Oppermann”’
«¢ Regelgerdte

Kanalrauchmelder KRM®

% BACne
Modbus

VdS

Technischz Daten

Detektortyp:

Streulicht RM 3.3 (ALK-E)

Spannungsversorgung KRM-1/KRM-1-MOD/KRM-1-BAC:

230V AC+10 %, 50/60 Hz

Spannungsversorgung KRM-2/KRM-2-MOD/KRM-2-BAC:

Nennstrom:

Relais-Ausgdnge:
Alarmrelais verriegelt:

Verschmutzungsrelais:

Betriebstemperatur:
Zul. Stromung:

Zul. Luftfeuchtigkeit:
Schutzart:

24V AC (16 - 27,6 V AC) oder
24V DC (21,6 -27,6V DQ)

KRM-1 /KRM-1-MOD/KRM-1-BAC:
30 mA
KRM-2/KRM-2-MOD/KRM-2-BAC:
120 mA

potentialfrei

1 Umschaltkontakt, 8 A,

250V ACod. 24V DC

1 Offner, 8 A, 250V AC od. 24V DC
1 Offnerkontakt, 6 A,

250V ACod. 24V DC
-20°C-+50°C

1-20m/s

10 - 95 % nicht kondensierend

IP 54, mit WDG IP 65

Zulassungen/Priifungen: VdS-Anerkennung G210059

LED Display:

LED im Gehdause:

Gehduse:
Luftmessrohr:

MaBe:
Kabelverschraubung:

FprEN54-27

Verschmutzungsgrad %

blinkt > 70 %

grin Betrieb

blau fehlende Luftstromung

gelb Storung, Elektronik, Rauch-
melder defekt

rot  Rauchalarm, einschl.
Verschmutzung > 99 %,
blinkt beim Versuch zu
entriegeln, wenn die Melder-
kammer noch nicht leer ist

ABS

Aluminium/Kunststoff

Kirzeste Lange 160 mm

Standardlange 600 mm

ca.257 x 166 x 77 mm (L x B x H)

3xM16

« VdS-Anerkennung (G210059)
- Patentiertes Einrohr-Luftmesssystem

 Verschmutzungs-Anzeige in %
und Meldung bei 70 %

o Luftstromungskontrolle elektronisch

* Resettaster im Gehause von auf3en bedienbar
« Fernresetmdoglichkeit Giber Klemmen

« Lange Standzeit, Alarmschwellennachfiihrung
* Bus-Schnittstelle RS485 (nur -MOD/ -BAC)

Zubehor

KS (fur isolierte /runde Kandle)

KS-WDG (fir isolierte/runde Kanale in
Verbindung mit WDG)

WDG fir AuBenmontage und Erhéhung
der Schutzart auf IP 65

Montagekonsole:

Gehaduse:

Funktion

Der Kanalrauchmelder KRM wurde zur Rauchdetektion in
Luftungskanalen entwickelt. Er stellt die Kombination eines
Rauchmelders mit einem Adaptersystem dar, dessen Messrohr
und Gehause speziell fiir einen optimalen Luftstrom durch den
Rauchmelder angepasst wurden.

Das Mehrkammer-Messrohr im Luftkanal transportiert die Luft
innerhalb des Luftkanals auf der gesamten Lange des Rohres
Uber die Melderkammer wieder zurlick in den Luftkanal. Bei
Erkennung von Rauch reagiert der Melder sofort und 16st einen
Alarm aus.

Im Laufe der Zeit verschmutzt der Melder. Wegen der Alarm-
schwellennachfiihrung bleibt die Empfindlichkeit bis zur Total-
verschmutzung gleich. Ab 70 % Verschmutzung |6st der Melder
aus und signalisiert dies durch Blinken. Wenn der Melder nicht
ausgetauscht wird, kommt ab 99 % Verschmutzung Rauchalarm.
Der Verschmutzungsgrad wird in einer zweizeiligen LED-Anzeige
signalisiert, bei > 70 % blinkt diese und das Relais,Schmutz” fallt ab.
Um die Funktionsfahigkeit nachzuweisen, ist das Gerat mit

einer elektronischen Luftstromiiberwachung ausgestattet, die bei
< 1 m/s eine blaue LED leuchten I&sst. Die Storungs-LED leuchtet,
wenn der Rauchmelder oder die Elektronik defekt ist sowie bei
fehlendem Rauchmelder.

Mit dem Resettaster muss der Rauchalarm entriegelt werden.

Mit der gleichen Taste ist auch der Funktionstest mdoglich.

Die Betdtigung wirkt wie Rauchalarm. Weiterhin erzielt man

die gleiche Funktion bei Neustart oder wenn man die Briicke
zwischen Klemme 9 und 10 6ffnet (Fernentriegelung).
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«¢ Regelgerdte

Kanalrauchmelder KRM

Adapterplatte mit Dichtung
patentiertes Messrohr (max. Ldnge 3 m)
Endstopfen

Gummidurchf(jhrunc?
(Nur bei isolierten oder runden Kanalen)

Gehause Unterteil mit Dichtung
Elektronik

Optischer Rauchsensor

Gehéause Oberteil mit Dichtung

9 LEDrot: Alarm/Reset-Taste
10 LED gelb:  St6rung
11 LED Display: Sensor-Verschmutzung in %
12 LED griin:  in Betrieb

13 LED blau:  Luftstrdmung unter 1 m/s
14 Offnung fiir Test-Gas

Elektrischer Anschluss 15 Luftkanal

Versorgung >
Versor griin -
gung 24V AC/DC

A wWN =

0 N O WU

Versorgung ~ —»

Versorgung Zt*grun
24V AC/DC

1 1
—> 2
230V AC 2
3 230V AC 3
4 4
1] Test/Reset =
Tgsﬁtr/Reset IJ_L\L [10] Test/Reset (Offner) 110] Test/Reset
ner, [ 11 : :
( ) % T Rauchalarm i—j:r—: E ™ Rauchalarm E—J:f—i
113 i Zt’ ! rot 3] ! Zt" ! rot
14— CRLE ! 4" Rauchalarm Lo !
KRM'1, 230 V | Rauchalarm KRM—Z, 24V E———, e ——
) ] Al Senvicesianal —— 6 _— Servicesigna O
informative RS 485 % — Vzrr\snccrizgrzaung :.__l' l'.__l' = Verschmutzung |11 Il
Bus-Schnittstelle — —
optional méglich gelb gelb

(siehe KRM-2-MOD/-BAC) r

KRM-1 KRM-2

Versorgung AY ) Programmieren der BUS-Adresse bei MOD- / BAC-Versionen:
24V AC/DC —»2] Versorgung grin . . . .
3 24V AC/DC Auf der Platine Taster T3+T4 (rechts neben dem Display) gleichzei-
i tig Driicken, damit das Display von Verschmutzungsanzeige auf
5| BusB < Anzeige der BUS-Adresse wechselt (die Anzeige blinkt). Mit Taster
6] BusB > | Rsass T3 oder T4 die gewtinschte Adresse (1 - 99) einstellen und mit
17| BusA < [ (informativ) gleichzeitigem Driicken von T3 und T4 quittieren. Ein Riicksprung
8] BusA = erfolgt automatisch nach 3 Sekunden ohne Tastendruck.
Test/Reset &E yerseraung
(Offn er) = 10| Test/Reset
% T Rauchalarm E E
13 E 4&* trot | Hinweis:
14— A o
KRM-2-MOD, 24V 75| Rauchalarm Be(;(chten Sie dle separate
[T6l——"Servicesignal Ot Dokumentation zum
KRM-2-BAC. 24V m Verschmutzung | _{ 0¥ Einstellen der Baudrate
! — (nur BAC-Version)
gelb

Alle Kontaktdarstellungen im
spannungslosen Zustand Z‘S&blau
(Alarm) /Verschmutzung > 70 %. KRM-2-MOD

Fern-Reset/-Test (Klemme 9+10): wenn Briicke entfernt wird, muss ein potentialfreier Offner angeschlossen werden.

Hinweise: die potentialfreien Schaltkontakte (Klemmen 11 - 17) sind méglichst einheitlich einer Installationskategorie nach EN 60730-1
zuzuordnen. Die Schaltkontakte sind nur fiir 230 V AC oder 24 V AC/DC zu verwenden, es ist keine Kombination zuldissig, sofern nicht mindestens
1 Kontakt zwischen den Potentialen unbelegt bleibt. Es darf keine gemischte Anschaltung von Schutzkleinspannung (SELV) und Niederspannung
erfolgen. Die Baugruppe darf nur an einer Netzphase betrieben werden. Die Spannungsfreischaltung / Absicherung ist bauseits vorzusehen.
KRM-1-xx (230 V Versionen) mit einer Sicherung von 16 A; KRM-2-xx (24 V Versionen) mit 4 A.
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Kanalrauchmelder KRM

Displayanzeigen und Bedienung Kanalrauchmelder KRM

LED Rauchalarm (rot) LED Rauchalarm (rot)
Displayanzeige

(Verschmutzung in % bzw. Status)

LED Stérung (gelb) LED Netz (griin)
LED Alarm (rot) & Alarm /Reset-Taste LED Luftstrom (blau)

leuchtet, wenn keine ausreichende
Strémung vorhanden ist

Storungs-Reset:

Taste kurz drticken und loslassen

Alarm-Reset:
Taste mindestens 2s gedrtickt halten,
bis rote LED ausgeht

Displayanzeige | Bedeutung Bemerkungen

Kurz nach dem Start wird die Softwareversion angezeigt (4-stellig)
Start/Kalibrierung | z. B. 00 dann 20 = Software 0020. Bei BAC-Versionen erscheint die Anzeige ,bA".
Danach folgt die rotierende Segment-Anzeige bei Start oder nach Stromausfall.

R -
m Verschmutzung Ab 70 % blinkend (Relais Verschmutzung fallt ab), ab 99 % mit Anzeige LED-Alarm.

in %

00-99

z. B. fehlender Rauchmelder, unterbrochene Kommunikation zum Rauchmelder,
Prozessorstérung.

Storung Gleichzeitig leuchten die Stérungs-LED & Alarm-LED.
Problembehebung: Melder tauschen und mit Driicken der Alarm/Reset-Taste quittieren.
oo
Bestitiqun Wenn Alarm /Reset-Taste langer als 8 Sekunden gedriickt wird oder Briicke/Klemme 9/10
+ Reset /Ngustgrt offen ist (fehlende Briicke oder Fernreset). Anzeige erlischt nach Loslassen der Alarm/Reset-
alle LEDs Taste oder dem SchlieBen der Briicke zwischen Klemme 9 + 10.
auf Platine
leuchten
00-99 Anzeige nur bei MOD-/BAC-Versionen nach Driicken der Adresstaster T3 /T4 direkt auf der
Bus-Adresse Plati
blinkend atine.
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Regelgerdte

Kanalrauchmelder KRM

LEDs

Bedeutung

Bemerkungen

Reset nach Storung:
Alarm/Reset-Taste kurz driicken. KRM startet sofort neu.
Alarm/Reset | Rauchalarm oder | Reset nach Alarm:
(rot) Stérung Alarm/Reset-Taste mindestens 2 Sekunden gedriickt halten, bis die rote Alarm LED in der Taste
ausgeht. Erst dann loslassen. KRM startet erst nach Loslassen neu. Solange die Alarm/Reset-
LED bei gedriicktem Taster blinkt, ist der Rauchmelder noch mit Priifgas /Testspray /Rauch
gefillt und kann nicht zuriick gesetzt werden. Melder dann ausblasen oder warten.
. Defekte Platine
Stérung . .
oder fehlender | Platine oder Rauchmelder RM 3.3 (ALK-E) priifen/ersetzen
(gelb)
Rauchmelder
Rauchalarm Rauchalarm oder
Verschmutzung | Rote LEDs direkt auf dem Rauchmelder RM 3.3 (ALK-E) leuchten dauerhaft, bis Reset erfolgt ist.
(2xrot) > 99%
Net Net
(-_1 z N z.spannung Griine LED leuchtet, wenn Netzspannung anliegt.
(griin) liegt an
i Blaue LED leuchtet, wenn Luftstromung zu gering ist und Relais Luft (nur bei DIBt-Versionen
Luftst
urtstrom Luftstromung 2U- | pestiickt) fallt ab. Position Rauchmelder im Kanal prifen, Entnahmerohr (TurboTube) auf Ver-
(blau) gering - -
schmutzung priifen/eventuell reinigen.

Verhalten der Alarm- und Storungsrelais/-anzeigen sowie Reset-Moglichkeiten

Giiltig ab

Bei Rauchalarm

Bei Gerdtestorung/fehlendem Melder...

Software 0020

DIBt-Ausfithrungen
KRM-1-DZ/KRM-1-DZ-MOD/

KRM-1/KRM-1-MOD/

DIBt-Ausfithrungen
KRM-1-DZ/KRM-1-DZ-MOD/

KRM-1/KRM-1-MOD/

KRM-1-BAC/ KRM-1-BAC/
KRM-1-DZ-BAC/ KRM-1-DZ-BAC/
KRM-2-DZ /KRM-2-DZ-MOD/ KRM"éé,ﬁg’_"BZACMOD/ KRM-2-DZ /KRM-2-DZ-MOD/ KRM"éé,ﬁg’_"BZACMOD/
KRM-2-DZ-BAC KRM-2-DZ-BAC
Relais Alarm - « « «
11/12/13 Féllt ab Féllt ab Féllt ab Féllt ab
Relais Alarm 14/15 Féllt ab Féllt ab Féllt ab Féllt ab
LED Alarm/Reset Leuchtet Leuchtet Leuchtet Leuchtet
Relais Stérung T T R
18/19 Fallt nicht ab Nicht bestiickt Falltab Nicht bestiickt
LED Stérung Leuchtet nicht Leuchtet nicht Leuchtet Leuchtet

Alarm-Reset bzw.
Storungs-Reset

Nicht Giber Spannungs-
unterbrechung!
Zwingend liber

Alarm-Taste oder liber
Klemme 9/10, sofern
Melderkammer frei.

Uber Spannungsunterbre-
chung oder Alarm-Taste oder
Uber Klemme 9/10, sofern
Melderkammer frei.

Nicht Giber Spannungs-
unterbrechung!
Zwingend liber Alarm-Taste
oder tiber Klemme 9/10,
sofern Melderkammer frei +
Stérung behoben ist.

Uber Spannungsunterbre-
chung oder Alarm-Taste
oder tiber Klemme 9/10,

sofern Melderkammer frei +
Stérung behoben ist.

Montagehinweise und Positionierung

Der KRM ist nach Mal3gabe der jeweils ortlich giiltigen landes-
rechtlichen Vorschriften tiber Liiftungsanlagen anzuordnen.
Eine sichere Raucherkennung ist zu gewahrleisten.

Das Luftsammelrohr darf in Abhdngigkeit vom Querschnitt der
Luftungsleitung bis zu einer Lange von 160 mm gekiirzt werden.
Diese Mindestldnge von 160 mm darf nicht unterschritten
werden. In Verbindung mit der Montagekonsole KS kénnen

auf diese Weise Kanale bis < @ 100 mm Uberwacht werden. Im

Hinblick auf die maximale Breite/ maximale Hohe/ maximalen
Durchmesser der mit dem 600 mm langen Standard-Luftsam-
melrohr zu Gberwachenden Liftungsleitungen bestehen gemaf
VdS-Anerkennung / DIBT-Zulassung keine Begrenzungen. Beim
Einbau muss die auf dem Luftsammelrohr-Adapter angegebene
Luftstromrichtung eingehalten werden. Das Luftsammelrohr
darf seitlich, unten oder oben am Liiftungskanal befestigt
werden - die Lage ist beliebig.
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«¢ Regelgerdte

Kanalrauchmelder KRM

Installieren Sie den KRM im Idealfall - sofern dies baulich mog-
lich ist — dort, wo normalerweise Strdmungsmessgerate u.a.
befestigt sind, so dass der Luftstrom laminar am Messrohr flie-
Ben kann. Wir empfehlen, dass der KRM in gleicher Entfernung
zu Heiz-, Kiihl- und Luftfeuchtigkeitsgerdten montiert und ahn-
lich angebracht wird wie Strémungssensoren. Der Abstand des
KRM zu Formstticken, Klappen, Filtern usw. sollte in Stromungs-
richtung gesehen 3-mal und mit Strémungsrichtung gesehen
5-mal die Diagonale des Kanalquerschnittes betragen, sofern
dies baulich méglich ist. Der KRM einschlieBlich Luftsammelrohr
darf nicht entlang der Langskanten von Liftungsleitungen (Eck-
bereich) eingebaut werden. Der KRM ist ferner so einzubauen,
dass das Luftsammelrohr permanent Im Luftstrom liegt. Bei
waagerechten Liftungsleitungen sollte der KRM einschlief3lich
Luftsammelrohr im oberen Drittel der Liiftungsleitungen oder
an der Oberseite der Liftungsleitungen installiert werden, sofern
dies baulich méglich ist.

Wenn bauliche Griinde vorstehende Positionierungsemp-
fehlungen nicht gestatten, ist der KRM so zu montieren, dass
dennoch eine sichere Raucherkennung / Durchstromung
gewahrleistet ist. Die blaue LED ,Luftstrom” kann hierzu als

Beispiel einer Positionierung
nach dem Wechsel der
Luftkanalrichtung. (Empfehlung)

Luftauslass

Indikator einer ausreichenden Durchstromung verwendet
werden (LED aus bei ausreichender Stromung).

Beachten Sie diese Anleitung. Alle Arbeiten (wie z.B. Montage,
elektrischer Anschluss, Inbetriebnahme, Bedienung und
Wartung) diirfen ausschlie3lich durch ausreichend qualifizierte
Fachhandwerker erfolgen. Die jeweils ortlich glltigen Vor-
schriften und Regeln (z.B. Landesbauordnung, Elektro-/VDE-
Richtlinien etc.) sind zu beachten. Installateur und Betreiber
sind verpflichtet, sich vor Inbetriebnahme ausreichend zu
informieren. Lesen Sie vor der Inbetriebnahme des Gerates die
Produktbeschreibung. Vergewissern Sie sich, dass sich das Pro-
dukt uneingeschrankt fiir die betreffende Applikationen eignet.
Fiir Druckfehler und Anderungen nach Drucklegung kénnen
wir keine Haftung tibernehmen. Zur bestimmungsgemafen
Verwendung gehért auch die Einhaltung der Bedienungs- und
Montageanweisungen.

Fur Schaden durch nicht bestimmungsgemafe Verwendung
Ubernehmen wir keine Haftung. Unerlaubte oder unsachge-
maBe Eingriffe und Veranderungen am Gerét fiihren zum Erl6-
schen der Betriebserlaubnis sowie der Gewéhrleistungs- und
Garantieanspriche.

Beispiel einer Positionierung
nach dem Luftauslass. (Empfehlung)

;

-

ﬁ

——

v

v
A

Hydraulischer Durchmesser d,

Runder Kanal Rechteckiger Kanal

| ¢ >

Wo grol3e Temperaturunterschiede auftreten, zum
Beispiel im Freien oder an Orten, die abhdingig von
der AuBentemperatur sind (Dach, Dachgeschoss),
muss der Luftkanalrauchmelder isoliert werden.
Hierzu bietet Oppermann Regelgerdite ein spezielles
Gehduse (WDG) an.

2xHxB

5

Hy

di=

di=D oD H+B

Beispiel einer Positionierung (Empfehlung)

MIN3xd |~ MIN5xd MIN3xd | MIN5xd MIN3xd,  MINSxd MIN3xd | MIN5xd
— o —
KRM Y YKRM KRM Y YKRM KRM Y YKRM KRM Y YKRM
Ventilator Luftklappe Schalldampfer Batterie
MIN 3xd
= =D Y KRM
= 3z MIN 5xd MIN3xd,  MIN 5xd
Er & h h h
< MIN 5xd z < Dy
2 h = YKRM YKRM @
& s
z KRM ]
s
KRM MIN 5xd |
Abluft
Wechsel der MING Iy Luftkanalverengung/ Zuluft

Luftkanalrichtung Luftkanalgabelung LuftkanalvergréBerung

Luftkanalgerat
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Kanalrauchmelder KRM

1. ' —
An der vorgesehenen Montagestelle bohren Sie ein Loch S
von 43 - 44 mm Durchmesser.

Hinweis: die Montage des TurboTube Messrohrs ist an allen
Kanalquerschnitten wahlweise von oben, von unten oder
seitlich am Kanal méglich (auch bei runden Kandlen).

Achtung: Betrieb ohne

2. Endstopfen nicht zuldssig

« Stellen Sie fest, wie lang das TurboTube Messrohr sein muss.

« Falls notwendig, kirzen Sie das Rohr. Mindestlange 160 mm.

» Entgraten Sie die Schnittstelle und setzen Sie den Endstopfen
wieder bis zum Anschlag ein.

[

D=8 d=4 o

Direction
of Flow

Hinweis: je nach Liefercharge Strémungs-
werden die hier dargestellten, transparenten Endstopfen oder schwarze richtung
Endstopfen mit etwas anderer Geometrie mitgeliefert.

3.

« Stellen Sie die Stromungsrichtung fest und montieren Sie die Adap-
terplatte so, dass die Linie auf der Adapterplatte, welche unter dem
Text ,Stromungsrichtung” steht, parallel zur Strémungsrichtung ist.

* Zum Befestigen an den Blechkanal dienen 4 selbstschneidende
Schrauben (nicht im Lieferumfang enthalten).

Montage-
konsole TR v

4. Montage am eckigen Luftkanal
« siehe Bild rechts

5. Montage am runden Luftkanal
« Verwenden Sie zur Montage an einem runden Luftkanal die Montage-
konsole Typ KS und die Gummidurchfiihrung @. Dank der Biegeperfo-
ration kann sie individuell am runden Luftkanal angepasst werden. innen
@ Gummidurchfiihrung

Die Montagekonsole Typ KS
wird flach geliefert.
Montagekonsole Isolation

6. Montage an Luftkanalen mit Isolation

» Verwenden Sie die Gummidurchfiihrung und setzen Sie diese in
die Einfuhroffnung @ 43 - 44 mm im Luftkanal ein.

* Montieren Sie die Montagekonsole.

¢ Setzen Sie die vormontierte Adapterplatte mit dem Messrohr ein,
indem Sie das Messrohr durch die Gummidurchfiihrung schieben und
die Adapterplatte mit 4 selbstschneidenden Schrauben an der Monta-
gekonsole befestigen. Anschlieend kann die Isolierung angebracht
werden.

7.Montage im Freien oder in kalter Umgebung

e Zum Schutz fir Rauchmelder, welche im Freien oder in kalter
Umgebung montiert sind, gibt es ein Spezialgehduse Typ WDG.
Dieses Gehause verhindert, dass warme Luft im Kanalrauchmelder
kondensiert. Das Gehause ist innen mit isoliertem Schaumgummi
ausgestattet.
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Kanalrauchmelder KRM

8. Montage des Gehauses mit dem Sensor

* Setzen Sie das Gehduseunterteil mit Elektronik und Sensor auf die
Adapterplatte. Das Gehduse kann im Raster von jeweils 90° aufgesteckt
werden. Die Richtung des Gehauses hat keinen Einfluss auf das Messre-
sultat. Sie kdnnen das Gehduse mit dem Sensor optimal ausrichten.

* Kontrollieren Sie, ob die Dichtungen im Gehauseoberteil richtig positi-
oniert sind.

 Durch Aufstecken und Festschrauben des Gehaduseoberteils und
anschlieBendem festen Driicken auf den mit dem Pfeil markierten
Bereich Uber der mittleren Kabeldurchfiihrung (sicherstellen, dass der
Schnapper am unteren Ende des Gehauses richtig einschnappt) ist die
Montage abgeschlossen.

 Verkabeln Sie das Gerdt entsprechend dem zutreffenden Schaltplan.

¢ Achtung: Verkabelung und elektrischer Anschluss diirfen nur durch
eine ausreichend qualifizierte Elektrofachkraft ausgefiihrt werden.

« Achten Sie darauf, dass alle Kabel elektrotechnisch ordnungsgemaf
angeschlossen werden. Der Kabelmantel der muss so nah wie méglich
an die Klemmen herangezogen werden. Litzen, die ldnger als 10 mm
sind, missen mit einem Kabelclip o. &. in der Nahe der Klemme fixiert
werden oder sind paarweise z. B. mit geeignetem Schutzschlauch zu
isolieren (siehe Ausfiihrungsbeispiel).

9. Priifung des Kanalrauchmelders

» Nach Beendigung der Montagearbeiten, ordnungsgemafer Verkabe-
lung (bitte beachten sie die separaten Datenblatter/ Stomlaufplane)
und Anlegen der Spannung ist der Kanalrauchmelder betriebsbereit.

» Die griine LED (12) leuchtet.

¢ Durch Driicken der Alarm/Reset-Taste (9) kann eine erste einfache
Funktionspriifung gemacht werden. Alle LEDs miissen aufleuchten und
alle Relais fallen ab. Die an den Relais angeschlossenen Einheiten
werden aktiviert! Das Display (11) zeigt den aktuellen Verschmut-
zungsgrad des Sensors an. Wird die Taste los gelassen, erléschen alle
LEDs aufer LED (12), welche die Netzspannung anzeigt und die Relais
ziehen an.

* Zur Priifung des Rauchmelders empfehlen wir das Gehaduse zu 6ffnen,
das Gehduseoberteil abzunehmen und mit Oppermann Testspray direkt
auf den Rauchmelder zu spriihen. Dies ist die beste Methodik. Alter-
nativ steht die Test6ffnung (14) in der Mitte des transparenten Deckels
zur Verfiigung. Das Rohrchen des Testsprays wird auf die Testdffnung
gesteckt (hierbei muss das Réhrchen dauerhaft auf die Offnung
gedriickt werden) und soviel Testgas abgegeben, bis der Rauchmelder
anspricht. Spriihen Sie bitte nicht zu viel, da sonst der Rauchmel-
der beim nachsten Start/Reset einen héheren Verschmutzungsgrad
anzeigen kann. Die Alarm/Reset-Taste leuchtet, die Relais fallen ab. Die
Elektronik befindet sich im Alarmzustand und ist verriegelt. Zum Entrie-
geln muss die Alarm/Reset-Taste gedriickt werden. Zum Zeitpunkt des
Reset muss der Sensor frei von Rauch oder Testgas sein. Sollte noch
Testgas in der Kammer sein, wird ein hoherer Verschmutzungsgrad
angezeigt. In diesem Fall nach einiger Zeit einen Reset liber Spannungs-
freischalten oder externen Reset durchfiihren oder bei Bedarf den
Gehdusedeckel abmontieren und den Rauchmelder ausblasen.

Ausflihrungsbeispiel:

Stromungs-
richtung

Direction
of Flow

Zur Testauslésung mit Rauchspray
Gehauseoberteil abnehmen.
Alternativ Testloch verwenden.

10. Abschlie3ende Priifung

* Sind alle Schrauben fest angezogen?

* Ist die Adapterplatte korrekt zur
Strémungsrichtung montiert?

« Sind alle Dichtungen in korrekter Position?

* Im Betrieb bei Luftstromung > 1 m/s darf die
blaue LED nicht leuchten.
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Wartung und Reparatur

1. Hinweise flir Betrieb und
Instandhaltung

Fur die Funktionssicherheit ist der Betreiber der Liiftungsanlage
verantwortlich. Dieser hat dafiir zu sorgen, daf? die Rauch-
melder standig betriebsbereit und instandgehalten werden,
einschlieBlich aller angesteuerten Komponenten und Systeme.

Um die Funktion tiber einen langeren Zeitraum aufrecht zu
erhalten, missen die Rauchmelder mindestens jedes Jahr auf
Ihre Funktionsfahigkeit gepriift werden. Ohne Wartung werden
je nach Umgebungsbedingungen die Melder schneller oder
langsamer verschmutzen und nach einer unbestimmten Zeit
Rauchalarm ausldsen, also einen Fehlalarm.

Alle Typen signalisieren eine notwendige Wartung bei
einem Verschmutzungsgrad von 70 % (Display blinkt,
Verschmutzungsrelais fallt ab).

Es kann eine gezielte Wartung durchgefiihrt werden, weil der
Rauchmelder mit einer 2-stelligen digitalen Verschmutzungsan-
zeige ausgerustet ist. Der Rauchmelder muss ab 70 % Ver-
schmutzung gewechselt werden. Das Signal ,Schmutz” hierfir
steht als Kontakt zur Verfiigung und sollte in der Automations-
station aufgeschaltet sein.

2. Wartungs- und Reparaturarbeiten

Vor Beginn der Arbeiten ist mit dem Betriebspersonal der Funk-
tionserhalt der Anlage bei Rauchauslésung abzustimmen. Wenn
aus betrieblichen Forderungen kurzzeitige Abschaltungen nicht
erfolgen dirfen, miissen Massnahmen getroffen werden, um
dieses zu verhindern, nétigenfalls durch Einlegen einer Briicke
Uber den Alarmkontakt. Dabei darf nicht vergessen werden,

die Briicke nach erfolgter Wartung wieder zu entfernen. Nach
Ende der Wartung muss eine komplette Funktionsprobe aller
Anlagenteile durchgefiihrt werden. Haben sich Mangel gezeigt,
so sind diese unverziiglich zu beseitigen. Uber jede Wartung ist
ein Protokoll zu erstellen, das Ergebnis in ein Betriebshandbuch
einzutragen und von dem Verantwortlichen des Betreibers zu
unterzeichnen.

Achtung:

Vor Offnen des Gehiuses alle Versorgungsspannungen frei-
schalten — Das Gehduse darf nur von einer Elektrofachkraft
geoffnet werden. Versorgungs- und Schaltspannungen sind
zu beachten.

Beachten Sie die Symbole auf dem Gerat:

A Vorsicht Spannung

Vor Arbeiten am Gerat spannungsfrei schalten
Anleitungen beachten

Folgende Arbeiten sind notwendig und diirfen nur durch uns
oder von uns autorisierten Fachleuten durchgefiihrt werden:

1. Durch Abschrauben des Deckels ist der Rauchmelder
zuganglich.

2. Durch Linksdrehen des wei3en Melders auf dem Sockel um
ca. 20° lasst sich der Melder abschrauben. Bei zu starker
Verschmutzung (Anzeige > 70 %) sowie spdtestens den nach
Norm vorgeschriebenen Tauschzyklen, muss der Melder
durch einen Austauschmelder ersetzt werden.

3. Zu reinigen sind ebenfalls:
 der Deckel
» das TurboTube Messrohr
» das Innengehduse
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4. Uberpriifung der elektrischen Verbindungen, ggf. Fest- 7. Abstimmung mit dem Betreiber tiber die Funktion der
schrauben der Klemmen. Sichtpriifung und ggf. Reinigung nachgeschalteten Systeme und Komponenten, z. B.
der elektrischen Platine und des Innengehduses. Priifen aller * Abschalten von Ventilatoren
Dichtungen. e Zufahren von Klappen
* Meldung an die Gebdudeautomation
5.Zusammenbauen aller Teile « Bei Uberpriifung von Netzausfall und Wiederkehr geht bei
vorherigem Normalbetrieb der Melder wieder in Normal-
6. Funktionsprobe durch Auslésung des Rauchmelders mit betrieb zuriick, aus dem Zustand ,Rauchalarm” entriegelt
Oppermann Testspray dieser, wenn keiner mehr ansteht; so lange noch Rauch-

alarm herrscht, geht der Melder auch wieder auf Rauch-
alarm und Verriegelung.

« Entriegelung ist moglich durch Driicken des Resettasters
(Typen KRM-1-DZ, KRM-1-DZ-MOD, KRM-1-DZ-BAC,
KRM-2-DZ, KRM-2-DZ-MOD und KRM-2-DZ-BAC) oder
(nur bei den Typen KRM-1, KRM-1-MOD, KRM-1-BAC,
KRM-2, KRM-2-MOD und KRM-2-BAC) durch kurzzeitige
Spannungsunterbrechung.

» Entriegelung und Betriebsfreigabe.

Mafe

77

@373

233

L= min. 160 mm ‘

L

24

MaBe in mm

50
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