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Technische Daten

Trockenldufer-Hocheffizienz-Einzelpumpe
Stratos GIGA 40/1-32/2,2

Projektname Unbenanntes Projekt 2020-06-05 05:02:49.867
Projektnummer

Einbauort

Kunden Pos.-Nr

Datum 05.06.2020

Kennfeld Betriebsdatenvorgabe
H/m3 Forderhohe gAp / bar F?rderst"rom
30 E Férderhohe
3 = Férdermedium Wasser 100 %
254 30 pa —25 Medientemperatur 20,00 °C
2 3 . Fy Dichte 998,30 kg/m3
3 E Kinematische Viskositat 1,00 mm2/s
154 =15 Hydraulische Daten (Betriebspunkt)
10; 1 Férderstrom
- E Férderhdhe
55 3m =05 Leistungsaufnahme P1
02 Fo NPSH
I Leistungsaufnahme P1
Py [ kw —| -eisiungsad Produktdaten

Stratos GIGA 40/1-32/2,2

Trockenlaufer-Hocheffizienz-Einzelpumpe

NPSH /n?é NPSH-Werte Betriebsart dp-v

E Max. Betriebsdruck 16 bar

5 Medientemperatur -20°C ... +140°C

0 - Max. Umgebungstemperatur 40 °C

n 1 % | Hydraulischer Wirkun — Mindesteffizienzindex (MEI) >0,7
40— Motordaten pro Motor/Pumpe

n Motorbauart EC-Motor
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Anderungen vorbehalten

In2 GND In1 GND +24V
(1) 12 :6)
DDG

s
ON-O——

Softwareversion
Datenversion

36Q /mh Netzanschluss

Zulassige Spannungstoleranz

3~ 400V /50 Hz
+10 %

Max. Drehzahl 4620 1/min
Nennleistung P2 2,20 kW
Nennstrom 3,90 A
Schutzart IP55
Isolationsklasse F
Motorschutz

AnschlussmaBe

Saugseitiger RohranschluB DN 40, PN16
Druckseitiger RohranschluB DN 40, PN16
Baulénge 280 mm
Werkstoffe

Pumpengehause EN-GJL-250

Laufrad PPS-GF40

Laterne 5.1301, KTL-beschichtet
Welle 1.4542

Wellendichtung AQlEGG

Bestellinformationen

Gewicht netto ca. 39 kg
Artikelnummer 2170113
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