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Technische Daten

Ansprechpartner . i
E-Mail Nasslaufer-Premium-Smart-Pumpe
Telefon Stratos MAXO 50/0,5-8 PN6/10
Kunde Projektname Unbenanntes Projekt 2021-01-18 09:10:18.776
Projektnummer
Ansprechpartner Einbauort
E-Mail Kunden Pos.-Nr
Telefon
Datum
Kennfeld Betriebsdatenvorgabe
—| Forderhéhe jAp/bar Foérderstrom
B r Férderhdhe
1 —08 Férdermedium Wasser 100 %
i - Medientemperatur 20,00 °C
- 8 7m 06 Dichte 998,30 kg/m3
7 6m L Kinematische Viskositat 1,00 mm2/s
— 5m 0,4 Hydraulische Daten (Betriebspunkt)
— 4m L 2
- 3m C Forderstrom
— —0,2 Férderhdhe
] m L Leistungsaufnahme P1
T690 [1/min] = 0 K
- Leistungsaufnahme P1 Produktdaten
— 8m Nasslaufer-Premium-Smart-Pumpe
3 Stratos MAXO 50/0,5-8 PN6/10
1 Gesamwirkun Betriebsart dp-v
4 2 Max. Betriebsdruck 10 bar
. Medientemperatur -10 °C
- Drehzahb——"" Max. Umgebungstemperatur 40 °C
-| NPSH-Werte
B Motordaten pro Motor/Pumpe
3 Motorbauart EC-Motor
1T ‘ 1T ‘ 1T ‘ 1T ‘ 1T ‘ 1T ‘ 1T ‘ 1T ‘ 1T ‘ 1T ‘ 1T ‘ 1T ‘ 1T ‘ 1T ‘ T Energieeffizienzindex (EEI) < 0,17
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 Q/m?h Netzanschluss 1~ 230V / 50 Hz
Zulassige Spannungstoleranz +-10 %
Max. Drehzahl 3800
Leistungsaufnahme P1(max) 0,39 kW
Stromaufnahme 1,72 A
Schutzart IPX4D
5 . 135 DH 30 Isolationsklasse F
—_— —= — - Stéraussendung
'j | I /| ] | Storfestigkeit
e E - — Kabelverschraubung
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‘ ;@ | i o AnschlussmaBe
o Saugseitiger Rohranschluss DN 50, PN 6/10
]:V .,L i—] = Druckseitiger Rohranschluss DN 50, PN 6/10
s Bauldnge 240 mm
| ! ] u g
79 Werkstoffe
215 1, 115 - 108 I, 314 a Pumpengehéuse 5.1301/EN-GJL-250
Laufrad PPS-GF40
Welle 1.4028, DLC-beschichtet
Lager Kohle, antimonimprégniert
Bestellinformationen
_1~230¥,50/60Hz_ Gewicht netto ca. 17,9 kg
i ] Artikelnummer 2186203
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Anderungen vorbehalten

Softwareversion Spaix, Version 4.3.12 - 2019/12/06 (Build 293)

Datenversion 30.11.2020 Seiten 1/1
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EN 61800-3;2004+A1;20
EN 61800-3;2004+A1;20



