m o Technische Daten
Ansprechpartner Nasslaufer-Premium-Smart-Pumpe

E-Mail
Telefon Stratos MAXO 40/0,5-12 PN6/10
Kunde Projektname Unbenanntes Projekt 2021-01-18 14:06:08.180
Projektnummer
Ansprechpartner Einbauort
E-Mail Kunden Pos.-Nr
Telefon
Datum 18.01.2021
Kennfeld Betriebsdatenvorgabe
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Nassldufer-Premium-Smart-Pumpe
0 7 Stratos MAXO 40/0,5-12 PN6/10
] Betriebsart dp-v
7 “ 5 Max. Betriebsdruck 10 bar
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0 E Motorbauart EC-Motor
1T ‘ 1T ‘ 1T ‘ 1T ‘ 1T ‘ 1T ‘ 1T ‘ 1T ‘ 1T ‘ 1T ‘ 1T ‘ 1T ‘ 1T ‘ 1T ‘ 1T ‘ Energieeffizienzindex (EEI) < 0,17
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 Q/mdh Netzanschluss 1~ 230V / 50 Hz
Zuldssige Spannungstoleranz +-10 %
Max. Drehzahl 3600
Leistungsaufnahme P1(max) 0,57 kw
Stromaufnahme 2,49 A
Schutzart IPX4D
5 . 135 D40 Isolationsklasse F
—_— —= —— - Stéraussendung EN 61800-3;2004+A1;20
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o Saugseitiger Rohranschluss DN 40, PN 6/10
’]“V ,L ‘—] = Druckseitiger Rohranschluss DN 40, PN 6/10
1 ; Baulange 250 mm
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74 Werkstoffe
L0, 104 597 .l 309 al Pumpengehé&use 5.1301/EN-GIL-250
Laufrad PPS-GF40
Welle 1.4028, DLC-beschichtet
Lager Kohle, antimonimprégniert
Bestellinformationen
1~230V, 50/60 Hz Gewicht netto ca. 16,4 kg

Artikelnummer 2186200
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